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Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į eksploatavimo 
reikalavimus

Modelis STREAM
Montavimo pavyzdys

Ašinio srauto kanalų elektriniai ventiliatoriai kombinuoto 
tipo Passport/Service instrukcija

Nustatyti įrangą, skirtą naudoti šalyse, 
kuriose yra šiltas ir drėgnas klimatas
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STREAM ventiliatoriaus montavimasLT LT
Kombinuoto tipo ašinio srauto kanalų elektriniai ventiliatoriai Montavimas

Tikslas SRAUTASventiliatorius tinka tokio tipo montavimui: - ant sienos, lubų 
ar grindų; - savarankiškam surinkimui arba kaip ortakių dalis;
- horizontaliam ir vertikaliam montavimui. Montuojant horizontaliai, 
ortakio ilgis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m; montuojant vertikaliai, 
reikia įrengti ventiliacijos gaubtą, kad į įrenginį nepatektų drėgmė.

Ašinio srauto kanaliniai elektriniai ventiliatoriai STREAM skirti naudoti pramoninių, visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų vėdinimo sistemose. Ortakiai yra 

sujungti su apvaliais ortakiais.

Elektriniai ventiliatoriai skirti šalinti orą ir kitus nesprogius dujų-oro mišinius, kuriuose nėra lipnių ir pluoštinių medžiagų, kurių dulkių ir 
kitų kietųjų priemaišų kiekis ne didesnis kaip 10mg/m³, esant ne žemesnei tiekiamo oro temperatūrai. nei
-20 °C ir ne aukštesnėje kaip +40 °C temperatūroje.

Saugos reikalavimai
Ventiliatoriai skirti jungti prie kintamosios srovės, kurios įtampa 220-240V ir dažnis 50Hz. Pagal apsaugos nuo smūgio 
tipą ventiliatoriai priklauso II klasei. Klimato kategorija «vidutiniškai šaltas» tipas «4» (УХЛ4). Ventiliatoriaus apsaugos 
nuo pavojingų dalių ir vandens patekimo laipsnis yra IP44, o variklio apsaugos laipsnis yra IP44.

DĖMESIO!
Ventiliatorius neturėtų būti naudojamas už nurodyto temperatūros diapazono ribų (nuo +1 °C iki +40 °C). Draudžiama ventiliatorių montuoti 

toje pačioje vėdinimo linijoje su dūmų įpurškimo vamzdžiu iš įrenginių su kuro degikliais

Neatitikus šių reikalavimų, IP44 
laipsnis nesuteikiamas.

DĖMESIO!
• Visi ventiliatorių montavimo ir prijungimo darbai turi būti atliekami tik išjungus maitinimo įtampą.
• Ventiliatorius turi prijungti elektrikai, turintys specialų leidimą atliktiems darbams. Priemonės, skirtos atjungti nuo 
maitinimo tinklo, turi būti įmontuotos į stacionarius laidus, laikantis montavimo taisyklių. Atjungimo įrenginys

turėtų atjungti visus polius. Įžeminimo laidas neturėtų nutrūkti.
• Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinis, protinis ar protinis pajėgumas yra ribotas arba 
neturi patirties ar žinių, nebent juos prižiūrėtų arba nurodytų naudoti prietaisą už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikus 
reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Draudžiama montuoti ir naudotiSRAUTASventiliatorius gnybtų dėžute 
žemyn.

Polinkio lygisSRAUTASventiliatoriaus gnybtų dėžutė neturi būti žemiau 
centrinės ašies.

STREAM pagrindinės specifikacijos STREAM ventiliatoriaus montavimo instrukcijos:

1. Atjunkite maitinimą.
2. Atidarykite spaustuką, patraukdami skirtuką aukštyn.

3. Nuimkite ventiliatoriaus korpusą nuo pagrindo.

4. Pritvirtinkite pagrindą prie tvirtinimo paviršiaus ir pažymėkite varžto angą.

5. Išgręžti skyles; varžtais pritvirtinkite ventiliatoriaus pagrindą prie montavimo paviršiaus.

6. Sumontuokite korpusą tvirtai sujungdami spaustuką.

Oras
spaudimas

(Pa)

Triukšmas

lygiu
(dBА)
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Dažnis

Galia
(W)

Greitis
(RPM)

Spektaklis
(m3/h)

Modelis Greitis

SRAUTAS 100 / 125

SRAUTAS 150/160

L2
L1

29
25

2450
1800 m

355
240

190
110

39
30220~240V/50Hz

L2
L1

50
42

2600
2000 m

570
415

305
225

49
40220~240V/50Hz
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Srovės tipas – kintamoji, vienfazė.

STREAM pagrindinės matmenų charakteristikos

Ventiliatorius gamina VLANO Company, pagal galiojančias normas ir standartus. Ventiliatoriai skirti jungti prie 
kintamosios srovės, kurios įtampa 220-240V ir dažnis 50Hz. Jie turi variklį ant rutulinių guolių (riedėjimo guolių). 
STREAM ventiliatorius yra keturių standartinių dydžių, priklausomai nuo korpuso montavimo skersmens. Ventiliatorių 
žymėjimas, išvaizda, bendri ir montavimo matmenys pateikti 1 paveiksle ir 1 lentelėje.

Matmenys, m
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173 216

Svoris, kg,
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Greičio jungiklio mygtuko montavimo instrukcijos: PriežiūraLT LT
• Atjunkite ventiliatorių nuo elektros tinklo;
• Išmontuokite ventiliatorių atjungdami vidurinį bloką ir išimdami jį iš montavimo vietos;
• Nuvalykite dulkes nuo sparnuotės menčių naudodami minkštą sausą šepetį arba skudurėlį;

• Išvalykite ventiliatoriaus sparnuotės mentes naudodami ploviklio tirpalą;
• Visas plastikines dalis nuvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta muiluotame vandenyje;
• Nuvalykite visus paviršius sausai;

• Surinkite ventiliatorių ir vėl sumontuokite;

• Valyti rekomenduojama kas 6 mėnesius.

1. Nuimkite dangtelį plačiu plokščiu atsuktuvu. Norėdami tai padaryti, įkiškite atsuktuvą į gnybtų dėžutės korpuso 
kištuko griovelį ir staigiu smūgiu išmuškite kištuką.
2. Įstatykite mygtuką į išgręžtą skylę.
3. Prijunkite pagal schemą naudodami RPI-M(n) 1.5-6.3 jungtis (3 vnt., neįeina). Norint prijungti, reikia įvesti laidus į 
plokščias jungtis ir suspausti juos suspaudimo įrankiu. Taip pat galite prijungti kontaktus kitais saugiais būdais: 
sukdami, lituodami ir suvirindami.

DĖMESIO!Sumontavus greičio jungiklio mygtuką apsaugos lygis sumažinamas iki IP42. DĖMESIO!Neleiskite valymo tirpalo patekti ant elektros variklio! Vandens patekimas į ventiliatorių neleidžiamas!

Priežiūra
SutrikimasSTREAM laidų prijungimo schema Galima priežastis

Maitinimas neprijungtas.
Trikčių šalinimo būdas

Ventiliatorių be greičio jungiklio mygtuko prijungimo schema Ventiliatorių su greičio jungiklio mygtuku sujungimo 
schema

Prijungus prie elektros tinklo, 
ventiliatorius nesisuka, 
nereaguoja į valdiklius.

Reikėjo kreiptis į specialistą.
Vidinės jungties gedimas

N Mažas oro suvartojimas. Užsikimšusi vėdinimo sistema. Išvalykite vėdinimo sistemą.

Išvalykite sparnuotę

Pašalinkite diegimo klaidą.

(neutralus)

N Darbaratis užsikimšęs.
(neutralus)

Ventiliatorius neužfiksuotas arba yra netinkamai

sumontuotas.
Padidėjęs triukšmas arba vibracija.

Užsikimšusi vėdinimo sistema.

Maitinimo laidas prijungtas prie L1 ir L2.

Išvalykite vėdinimo sistemą.

Teisingai prijunkite laidus.Degimo kvapas.

DĖMESIO!Montavimo ir (arba) priežiūros metu ventiliatorius ir pagalbinė valdymo įranga turi būti atskirti nuo 
maitinimo šaltinio.2 pav.

Ventiliatoriaus prijungimas prie elektros tinklo
Laikymo ir transportavimo taisyklės

Ventiliatorius turi du greičius. Priklausomai nuo reikiamo ventiliatoriaus veikimo, maitinimo fazė perjungiama tarp 
gnybtų:
Modeliams, kurių flanšo skersmuo nuo 100 mm iki 160 mm
• L1 (LB) mažas greitis
• L2 (LA) didelis greitis
Nustatant didelį ventiliatoriaus greitį, priklausomai nuo modelio, ventiliatorių reikia prijungti taip: L2 (tiekimo 
tinklo fazė), N (maitinimo tinklo neutrali).
Nustatant mažą ventiliatoriaus greitį, reikia perjungti maitinimo tinklo fazę iš gnybtų blokų L2 (fazė) į 
gnybtų blokus L1 (fazė), jungtis N (maitinimo tinklo neutrali).

DĖMESIO!Kad nepažeistumėte ventiliatoriaus, vienu metu nejunkite maitinimo tinklo fazės prie 
gnybtų L1 ir L2.
DĖMESIO!Visi ventiliatorių montavimo ir prijungimo darbai turi būti atliekami tik išjungus maitinimo 
įtampą.

Ventiliatorius turi prijungti elektrikai, turintys specialų leidimą atliktiems darbams.
Priemonės, skirtos atjungti nuo maitinimo tinklo, turi būti įmontuotos į stacionarius laidus, laikantis montavimo 
taisyklių. Atjungimo įtaisas turi atjungti visus polius.
Montavimo ir (arba) priežiūros metu ventiliatorius ir pagalbinė valdymo įranga turi būti atskirti nuo maitinimo 
šaltinio. Nuimkite gnybtų dėžutės dangtelį, peržiūrėkite laidų schemą (2 pav.) ir atlikite reikiamus sujungimus. Baigę 
prijungimo darbus ir patikrinę jungtis su gnybtų dėžute, perkelkite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis pritvirtintas.

Ventiliatorių būtina laikyti tik gamintojo pakuotėje vėdinamoje patalpoje, kurios temperatūra nuo +5°C iki +40°C ir 
santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 70% (esant T = 25°C). Tinkamumo laikas yra 2 metai nuo pagaminimo datos. 
Gaminiai gabenami bet kokio tipo transportu, su sąlyga, kad vartotojų ar siuntų konteineriai yra apsaugoti nuo 
tiesioginio atmosferos kritulių poveikio, nuo transportavimo vietų nepasislinkimo transportavimo metu, nuo abipusių 
smūgių nebuvimo transportavimo metu ir užtikrinant saugumą. gerbėjų. Vežimas vykdomas pagal šiai transporto rūšiai 
galiojančias taisykles.

Išmetimas
Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl senos elektros ir elektroninės įrangos (elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų – EEĮ atliekų) išmetimo. Šioje direktyvoje apibrėžiamos visoje ES taikomos senų prietaisų surinkimo ir šalinimo taisyklės.

Eksploatacijos nutraukimas ir šalinimas

Pasibaigus jų tarnavimo laikui arba sugedus ventiliatoriui ar jo komponentams, juos reikia utilizuoti. Šalinimas turi būti atliekamas atskirai, pagal 
medžiagų grupes: plastikiniai elementai, metalinės tvirtinimo detalės.

DĖMESIO!Ventiliatoriaus išmontavimą ir išmontavimą turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai, visiškai 
atjungę nuo maitinimo šaltinio.

Tarnavimo laikasNustatytas tarnavimo laikas yra 5 metai. Pasibaigus eksploatavimo laikui, jei ventiliatorius neprarado savo funkcionalumo, jis naudojamas tol, kol sugenda.

Gamintojo garantija
Gamintojas garantuoja normalų ventiliatoriaus veikimą 3 metus nuo pardavimo mažmeninės prekybos tinkle dienos, jei laikomasi 
transportavimo, laikymo, montavimo, eksploatavimo taisyklių ir kitų šios instrukcijos reikalavimų. Jeigu pardavimo datos žymos nėra, 
garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pagaminimo datos. Garantiniu laikotarpiu atsiradus ventiliatoriaus veikimo sutrikimams dėl 
gamintojo kaltės, vartotojas turi teisę pakeisti ventiliatorių gamykloje, jeigu
ant gaminio ir pase esantys serijos numeriai sutampa.

Montavimas:Gerai įrengto vamzdyno ilgis nuo ventiliatoriaus turi būti ne mažesnis kaip 1000 mm. Trumpesnis vamzdynas 
turi būti su standžiu dangčiu / tinkleliu, kuris atitinka EN ISO 13857.
Jungiant STREAM ventiliatorių su IP44, per kabelio riebokšlį reikia pravesti ne mažesnio kaip 4 mm skersmens 
tinklo kabelį.
Kabelių riebokšlis skirtas sandariam kabelių įvadui-išėjimui iš laidų skirstomųjų skydų gaubtuose.
Suspaudimo veržlės konstrukcija turi specialias fiksavimo įpjovas, kad būtų išvengta savaiminio atsipalaidavimo. Apsauginė 
diafragma neleidžia dulkėms patekti į korpusą ir pasiekia IP44 ir aukštesnį apsaugos laipsnį.

Pristatymo rinkinys:

1. Ventiliatoriaus mazgas;

2. Raktinis jungiklis – 1 vnt.;

3. Naudojimo vadovas;

4. Pakavimo dėžutė.

5 6 Dėkojame, kad pasirinkote mus!

LT LT
Priėmimo pažymėjimas
Nustatyta, kad ventiliatorius tinkamas naudoti

SRAUTAS 100 / 125

SRAUTAS 150/160

Parduota

Importuotojas / Pretenzijos priimamos / Pakeitimas bus atliktas šiuo adresu: 
VLANO GmbH, Maysweg 10, 47918 Tönisvorst, Deutschland El. paštas: info@vlano.de

7 8 Leidimas nuo 2022-12.
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