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visuose poliuose turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Prieš montuojant būtina įsitikinti, 
kad nėra matomų sparnuotės, korpuso, grotelių pažeidimų, o korpuso srauto kanale 
nėra pašalinių daiktų, galinčių pažeisti sparnuotės mentes.

Dėmesio!

Dėmesio!

Integruotas pertvaros ventiliatorius (Aksialinis 

ventiliatorius) Pasas / naudojimo instrukcija
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šios instrukcijos turinį.

Teisingas naudojimas

8 metų ir vyresni vaikai šį prietaisą gali naudoti ir asmenys 
su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais 
arba neturintiems žinių, nebent už jų saugą atsakingas 
asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti 
prietaisą. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su 
prietaisu. Prietaiso valymas ir priežiūra neturėtų būti 
atliekami vaikams be priežiūros.

Ašinis ortakis buitinis elektrinis ventiliatorius, ašinis ortakis buitinis nuimamas elektrinis 
ventiliatorius skirtas pašalinti kvapus ir drėgmės perteklių iš tualetų, vonios ir kitų mažų patalpų, 
reikalinga ventiliacija.

Dėmesio!
Norint atlikti techninę priežiūrą arba visiškai pakeisti įrangą, visi 
ventiliatoriai turi turėti nuimamą tvirtinimą.

Saugos reikalavimai
Pagal apsaugos nuo elektros smūgio tipą ventiliatoriai yra skirti II klasės 
įrenginiams (220-240 V ~ 50/60 Hz). Jungiant ventiliatorius į kintamosios srovės 
tinklą, kurio dažnis yra 60 Hz, gali keistis techninės charakteristikos. Patikrinkite juos 
su gamintoju. Klimato kategorija „vidutiniškai šaltas“ tipas „4“ (УХЛ4). Apsaugos nuo 
kietų daiktų ir vandens lygis: IP24

SIMBOLIS PASIRINKIMŲ LEGENDA
Legenda

S
vardas

Ašinio kanalo buitiniai nuimami elektriniai ventiliatoriai su tinkleliu nuo uodų

Dėmesio! T

H

Ašiniai ortakiai buitiniai nuimami elektriniai ventiliatoriai su elektroniniu laikmačiu.

Ventiliatorių prijungimą prie elektros tiekimo atlieka specialistai, turintys 
specialią priedą tokiems darbams atlikti. Ventiliatoriaus eksploatavimo 
temperatūra negali viršyti nurodyto diapazono (nuo +1C iki +40C). Venkite 
montuoti ventiliatorių prie vienos pagrindinės ventiliacijos linijos su dūmų 
šalinimo vamzdžiu iš įrenginių, turinčių kuro degiklius. Techninės priežiūros 
diagnostikos atveju išjunkite automatinį pertraukiklį (S1 padėtyje OFF) ir 
iškvieskite elektriką.

Ašiniai ortakiai buitiniai nuimami elektriniai ventiliatoriai su drėgmės jutikliu.

Elektrinio ašinio kanalo buityje tvirtinamas kelių variantų dviejų režimų ventiliatorius su 

įmontuotu Fusion Logic 1.1 valdikliu.
TH

Dėmesio!
Visi gaminio prijungimo, nustatymo, priežiūros ir remonto 
veiksmai turi būti atliekami tik išjungus maitinimo įtampą (S1 
padėtyje OFF).

Vienfazis pagrindinis, prie kurio prijungiamas ventiliatorius, turi atitikti galiojančias 
normas. Stacionarioje elektros instaliacijoje turi būti įrengtas automatinis grandinės 
pertraukiklis (S1 schemoje). Sujungimas atliekamas per jungiklį (S2 diagramoje), 
kuris yra įmontuotas į stacionarius laidus. Tarpas tarp jungiklio kontaktų ties

Nustatyti įrangą, skirtą naudoti šalyse, kuriose yra 
šiltas ir drėgnas klimatas

Leidimas nuo 2022-12
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PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS E /ENSO /FLAP /MOON /ONDA /

WING

A F* EB MONTAVIMO IR NUSTATYMO PROCEDŪROS LAIDŲ SCHEMA PRIJUNGIMO VENTILIATORIUS PRIE TINKLO
Ventiliatoriai montuojami abu su orlaidėmis
ir savarankiškai. Ventiliatoriai yra skirtiĮjungto grandinės pertraukiklio S1 legenda

skirtas tvirtinti prie sienos ir lubų. Ventiliatoriai 

montuojami kaip su vėdinimo ortakiais ir 

savarankiškai ant lygaus vertikalaus arba 

horizontalaus paviršiaus. Montavimo paviršiaus 

tolerancijos diapazonas vertikalia ir horizontalia 

kryptimis yra ± 0,5 mm.

Flanšas
skersmens

(mm)

Galia
vartojimo

(W)

Grynas svoris

(kg), ne
viršyti

Išorinio jungiklio S2 legenda Ventiliatoriaus prijungimas prie tinklo, parodytas pav. 1-7.

MOON /ONDA/ E/ FLAP (1-5 pav.);
Efektyvumas

(m3/h)
Triukšmo lygis

(dBA)
Charakteristikos Greitis * - Šis dydis yra tik ventiliatoriuose su 

„atgalinio srauto vožtuvo“ parinktimi /

schemą ant schemos 1 pav. MĖNULIS

• nuimkite dekoratyvinį priekinį skydelį
• maitinimo laidą laikykite per kabelio angą 1 
dėkle
• nuimkite izoliaciją 5-7 mm atstumu nuo laido galo
• įkiškite laidus į gnybtų dėžutę X ir prispauskite juos 
sraigtu (ONDA 150 prijungimą žr. 3 pav. ir 2 elektros 
schemą)
• pritvirtinkite laidus kabelio spaustuku 2
• derinkite dekoratyvinės plokštės spaustukus su 
grioveliais korpuse
• pritvirtinkite plokštę varžtu

SPARAS 100 98 — 90 9 25 0,50

SPARnas 125 123 — 165 13 30 0,67 X
Grandinės pertraukiklis S1 Išorinis jungiklis S2

MĖNULIS 100 100 — 105/80 17 35 0,43 Modelis d A B X Y E F* C
125 mėnulis 125 — 150/120 20 36 0,49 SPARAS 100

SPARnas 125

E 100

E 125

E 150

MĖNULIS 100

125 mėnulis

FLAP 100

FLAP 125

FLAP 1510

ONDA 100

ONDA 125

ONDA 150

ENCO 100

ENCO 125

98
123
100
125
150
100
125
100
125
150
100
125

149,5

98
123

175
190
160
180
205
159
183
160
187

220
237
160
180
205
159
183
160
187

135
160
140
160
187
125
145
120
140

135
160
140
160
187
125
145
140
160

74
79
76
82
86
48
54
62
66

6
6

44
52
9
9
9

37÷46

39÷47

30
30
30
31

E 100 100 — 90 14 35 0,50
7

E 125 125 — 140 16 36 0,60 8,5
E 150 150 — 250 16 38 0,72 10

5FLAP 100 100 — 85 16 35 0,60 SCHEMINĖS SCHEMOS VENTILIATORIŲ PRIJUNGIMAS 2 pav. ONDA 3 pav. ONDA 150
FLAP 125 125 — 130 16 36 0,80 7 1 schema

ventiliatoriaus jungties (bazinis modelis) 

X - gnybtų blokas, 2 poros

5
FLAP 150 150 — 230 16 38 1,00

7
TUBO PRO 100 100 — 115 14 32 0,51 213

155
213
155

163,5

135
187
135

70
70

10
TUBO PRO 125 125 — 195 18 34 0,55 7

175
205
170
200

175
205
170
200

155
183,5

135
160

155
183,5

135
160

78
108
74
79

8,5 32 220-240 V
ENSO 100 98 — 100 14 32 0,47 1 1

—
6
6

37
38
38

ENSO 125 123 — 180 16 33 0,62 L1
L2

2 schema (ONDA 150 modeliui)
ventiliatoriaus jungties, įrengta - 03 parinktis (dviejų greičių) X - 
gnybtų blokas, 3 poros

N

ONDA 100 100 — 90 8,4 25 0,45 22
ONDA 125 125 — 180 10 30 0,65

L1 220 18 28 TUBO PRO • L1 – mažas greitis • L2 – didelis greitis
ONDA 150 149,5 1,0 4 pav. E 5 pav. FLAP

L2 320 20 33
2

Ventiliatoriai skirti prijungti prie kintamosios srovės tinklo 
įtampos 220-240V, dažnis 50/60Hz. Nurodytos charakteristikos 
taikomos 50 Hz kintamos srovės dažniu. 60 Hz kintamosios 
srovės dažnio charakteristikas reikia patikrinti su gamintoju.

• L1 – mažas greitis
• L2 – didelis greitis

A
B F X

Modell A B C D E F 220-240V 1

TUBO PRO 100

TUBO PRO 125

122

147

138

163

119

144

103,6

128,6

94

101

139

146
2
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ENSO / WING (6 pav.) 6 pav. ENSO / WING Galimos problemos ir sprendimai Sandėliavimas ir transportavimas

Ventiliatorių laikykite tik gamintojo pakuotėje vėdinamoje patalpoje, kurios temperatūra • Surinktas ventiliatorius
nuo +5 °C iki +40 °C, o santykinė oro drėgmė 80% (esant T = 25 °C). Laikymo laikas – 5 metai nuo • Paso/naudojimo instrukcijos 
pagaminimo datos. Produktai, gabenami bet kokiu transportu, užtikrina vartotojų apsaugą • Dėžutės pakuotė
arba transportavimo konteinerį nuo tiesioginio kritulių poveikio, transportavimo vietų trūkumo metu • Kaištis su varžtais – 4 vnt. (ventiliatoriaus tvirtinimui) (išskyrus TUBO PRO) 
transportą, abipusio fizinio poveikio nebuvimas transportuojant ir ventiliatorių konservavimas. • Varžtai – 2 vnt (montavimo kronšteinams) (išskyrus TUBO PRO) Transportavimas 
vykdomas pagal šio transportavimo taisykles.
Panaudojimas

Šis prietaisas turi etiketę pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektroninių prietaisų atliekų (elektros ir elektroninės įrangos atliekos – WEEE).
Šis įsakymas reglamentuoja visoje ES galiojančias taisykles ir senų prietaisų perdirbimą.Importuotojas / Pretenzijos priimamos / Pakeitimas bus atliktas kitą tarnavimo 
laikąNustatytas tarnybos laikotarpis - 5 metai Garantija

Ventiliatoriai pagaminti pagal galiojančius reglamentus ir standartus. Gamintojas 
garantuoja normalų ventiliatoriaus veikimą 5 metus nuo pardavimo mažmeninės 
prekybos vietose datos pagal transportavimo, laikymo, montavimo, eksploatavimo 
taisykles ir kitus šios instrukcijos reikalavimus. Jei pardavimo datos nėra, garantinis 
laikotarpis skaičiuojamas nuo pagaminimo datos.
Garantiniu laikotarpiu nustačius ventiliatoriaus veikimo gedimus dėl gamintojo 
kaltės, vartotojas turi teisę gamykloje pakeisti ventiliatorių, kurio serijos 
numeriai yra tie patys gaminyje ir pase. Įrenginyje būtina turėti firminę 
gamyklos vardinę lentelę! Įsitikinkite, kad jis yra prieinamas, ir laikykite jį 
įrenginyje visą jo naudojimo laiką.
Norėdami patvirtinti pirkimo datą garantiniam aptarnavimui ar kitų teisinių 
reikalavimų pateikimui, primygtinai prašome pasilikti pirkimo įrodymą (čekį, kvitą ir 
kitus pirkimo datą ir vietą patvirtinančius dokumentus).

Pristatymo komplektas

• nuimkite dekoratyvinį priekinį skydelį ir gnybtų 
bloko dangtelį
• maitinimo laidą laikykite per kabelio angą 
1 dėkle
• nuimkite izoliaciją 5-7 mm atstumu nuo laido 
galo
• įkiškite laidus į gnybtų dėžutę X ir 
prispauskite juos sriegiu
• pritvirtinkite laidus kabelio spaustuku 2
• lengvai spaudžiant sumontuokite gnybtų bloko ir 

priekinio skydelio dangtelį

Sutrikimas Galima priežastis Priemonė

Prijungus prie elektros 
tinklo, ventiliatorius 
nesisuka, nereaguoja į 
valdiklius.

Maitinimo tinklo nėra
prijungtas. Būtina pasikonsultuoti 

su specialistu.
Vidinio ryšio gedimas. • Laikiklis – 1 PC. (išskyrus TUBO PRO)

• Keičiami spalvoti žiedai - 4 vnt. (modeliams MOON)
Vėdinimo sistema yra

užsikimšęs.

Išvalykite ventiliaciją
sistema.

Mažas oro srautas.

Darbaratis užblokuotas. Išvalykite sparnuotę.
adresas:
VLANO GmbH, Maysweg 10, 47918 Tönisvorst, Deutschland El. 
paštas: info@vlano.de

TUBO PRO (7, 8 pav.) Ventiliatorius nėra pritvirtintas 

arba neteisingai sumontuotas.

Pataisykite montavimą
klaida.• nuimkite gnybtų bloko dangtelį;

• maitinimo laidą laikykite per kabelio angą 1 dėkle
• nuimkite izoliaciją 5-7 mm atstumu nuo laido galo įkiškite laidus į gnybtų dėžutę X ir 
prispauskite juos sriegiu;
• pritvirtinkite laidus kabelio spaustuku 2;

Padidėjęs triukšmas arba vibracija.

Vėdinimo sistema yra
užsikimšęs.

Išvalykite ventiliaciją
sistema.

DĖMESIO!Montavimo ir priežiūros metu ventiliatorius ir aptarnavimo 
valdymo įranga turi būti izoliuoti nuo maitinimo šaltinio.• uždėkite gnybtų bloko dangtelį.

• Sumontuoti laikiklių laikiklius;

• Skliausteliuose uždėkite pirmąsias dangtelių poras;

• Sumontuokite ventiliatorių ;

• Ventiliacijos angos iš dviejų pusių į ventiliatoriaus korpusą

Priežiūra
• atjunkite ventiliatorių nuo elektros tinklo;

• nuimkite ventiliatorių, atjungdami jį nuo ortakio ir išimdami iš montavimo 
vietos.
• esant dideliam nešvarumams, nuimkite ventiliatoriaus sparnuotę;

• visas plastikines dalis nuvalykite minkšta šluoste, suvilgyta muiluotame vandenyje, plovimo 
tirpalo patekimas į variklį neleidžiamas;
• nuvalykite visus paviršius sausai;

• surinkite ventiliatorių ir pastatykite jį į vietą.

• Pritvirtinkite ventiliatoriaus korpusą su orlaidėmis, naudodami dar porą dangčių.

7 pav. TUBO PRO 8 pav. TUBO PRO

viršelis
kanalas

ryšį

2
kanalas

ryšį

linksma

viršelis
iš gnybtų bloko 1

laikiklis viršelis Dėkojame, kad pasirinkote mus!
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Dėl įrašų Patvirtinimo sertifikatas

Spalvos pavadinimas

Dramblio kaulas

Pilkas metalas

Tamsiai pilkas metalas

Šampanas

Baltas dizainas

Juodas dizainas

Balta anglis

Juoda anglis

Juodasis Al

Chrome

Auksas

Obsidianas

Mattas Juodas

Mattas White'as

Jokių optoinų
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Ventiliatorių montavimo ir naudojimo vadovas
su LAIKMAČIO parinktimis

Ventiliatoriaus parinktys

"TIMER"galimybės
1 schema. Šuoliuko padėtis (3a pav.)

VENTILIATORIUS TOLIAU VEIKIA 
NUSTATYTU LAIKO INTERVALU

LAIKO KONTROLIERIUS IR
TADA IŠSIJUNGIA.

KAI ŠVIESA YRA
ĮJUNGTA

VENTILIATORIUS PASILEIDŽIA

DARBAS. KAI ŠVIESA IŠJUNGTA

GALAS

2 schema.2 schema. Trumpiklio žemyn padėtis (3b pav.)
VENTILIATORIUS TOLIAU VEIKIA 

NUSTATYTU LAIKO INTERVALU
LAIKO KONTROLIERIUS IR

TADA IŠSIJUNGIA.
KAI ŠVIESA YRA

ĮJUNGTA
VENTILIATORIUS NE

OPERATE KAI ŠVIESA IŠJUNGTA

GALAS GALAS

Prijungimas ir nustatymas

DĖMESIO!

! DĖMESIO!Prietaiso prijungimas, nustatymas, aptarnavimas ir priežiūra turi būti atliekami tik be srovės tinklo (S1 yra OFF padėtyje).
!Nepriklausomai nuo prijungimo schemos, įrenginys veikia tik esant įjungtam automatiniam pertraukikliui S1 (1 pav.). Įjungti ventiliatorių (ty įjungti automatinį pertraukiklį S1) leidžiama tik įjungus 
priekinį skydelį.
!Nejunkite prie LED jungiklio. Gali netyčia įsijungti ventiliatorius. !
Nejunkite prie šviesos jungiklio, kitaip ventiliatorius neveiks.
!Kad valdikliai nesugestų, jų per daug nesukite. Naudokite plokščią atsuktuvą su 3 mm plyšiu ir izoliuota rankena.

Ventiliatoriaus pajungimas

1. Išjunkite S1 liniją;
2. Nuimkite dekoratyvinę veido plokštę;
3. Atjunkite kabelių izoliaciją (5-7 mm);
4. Ištraukite maitinimo laidą per kabelio angą ventiliatoriaus korpuse;
5. Sujunkite laidus su gnybtų bloku X2;
6. Sujunkite laidus su kontaktiniais elementais pagal sujungimo schemą (1 pav.);

7. Priveržkite laidus su C1 kabelio spaustuku ir varžtais (1 pav.);
8. TIME valdikliu (4 pav.) nustatykite reikiamą laiką ir trumpikliu pasirinkite 

pageidaujamą darbo schemą plokštėje (3 pav.);
9. Suderinkite priekinio skydelio kaiščio užraktą su ventiliatoriaus korpuse esančiomis angomis, pritvirtinkite 

skydelį varžtu;

10. Įjunkite ventiliatorių (įjunkite S1 liniją).

1 pav. Elektrinė ir montavimo schema ventiliatoriaus prijungimui su
„TIMER“ parinktis

X2 S1

X2

С1

Džemperio nustatymas Megztinis

Darbo schemos parenkamos keičiant trumpiklio padėtį plokštėje (3 
pav.).

Laikmačio nustatymas
Laikmačio veikimo laikas (nuo 15 sek. iki 45 min.) nustatomas sukant 
TIME valdiklį ant plokštės plokščiu atsuktuvu su 3 mm anga. Kairiausia 
padėtis atitinka 15 sek., dešiniausia padėtis – 45 min.

3a pav. Šuoliuko padėtis 3b pav. Trumpiklio žemyn padėtis

4 pav. LAIKO valdymas 3 pav

LT



Montavimo ir naudojimo vadovas
ENSO TH / WING TH

Su SMART ventiliatoriais ONDA TH / ENSO TH / WING TH nereikia skaityti viso vadovo, tiesiog prijunkite pagal 3 arba 4 laidų schemą ir jūsų 
ventiliatorius dirbs pagal 3 arba 4 algoritmą pagal gamyklinius nustatymus. Jei norite patys pasirinkti ventiliatoriaus algoritmą, ieškokite instrukcijų 
vadove.

Montavimo schema Dėmesio! Ventiliatorius veikia prie įjungto S1 jungiklio bet kokia logika.
Norėdami maitinti ventiliatorių, ty įjungti S1 jungiklį, tik uždarame priekiniame ventiliatoriaus 

skydelyje!

S2 – išorinio jungiklio, kuris įmontuotas stacionariai laidų, schemose 
žymėjimas (schemos 2,3)

skylė 1

kabelio rankena 2

Montavimo schema
Х1 1. Nuimkite izoliaciją 7-8 mm atstumu nuo laido galo, laido atkarpą ne mažiau 0,5 mm2

2. Įkiškite maitinimo laidą per ventiliatoriaus korpuso angą 1;

3. Prijunkite laidus prie gnybtų bloko X1, priveržkite varžtus pagal elektrinį;
4. Pritvirtinkite laidus laido rankena 2.

5 pav 6 pav 7 pav

Megztinis

Pav. 5а Pav. 5b

!!! Montuojant ir nuimant džemperius, būtina laikyti lentą, kad nebūtų pažeistas jos 
tvirtinimas.

1 algoritmas 3 algoritmas
Norėdami pasirinkti algoritmą, įdiekite trumpiklius pagal pav. 1 ir pav. 5 
Elektros prijungimo schema 1.

Norėdami pasirinkti algoritmą, įdiekite trumpiklius pagal pav. 3 ir pav. 5а. 
Elektros prijungimo schema 3.

1 pav 3 pav
1 algoritmo veikimo logika: 3 algoritmo veikimo logika:

1.1 Džemperis А (5а pav.).
Ventiliatorius pradeda veikti po 45 sekundžių įjungus šviesą ir veikia visą laiką, kai 
dega šviesa. Išjungus šviesą, ventiliatorius toliau dirba nuo 15 sekundžių iki 45 
minučių, kurį atsuktuvu nustato reguliatorius „Laikas“ (6 pav.).
Jei drėgmės lygis viršija iš anksto nustatytą vertę, kurią atsuktuvu atskleidžia 
„Drėgmės“ reguliatorius, esantis valdiklio plokštėje nuo 60% iki 100%, siekiant 
sumažinti kambario drėgmę žemiau nustatytos vertės (pav. . 7). Tada ventiliatorius 
dirbs jūsų veikimo laiką ir bus išjungtas, jei šviesa yra o .
Priešingu atveju jis veiks visą laiką, kol dega šviesa. Išjungus šviesą, ventiliatorius įsijungs
dirbkite nustatytą laiką ir tada bus išjungtas.
1.2 Trumpiklis В (5b pav.).
Ventiliatorius pradeda veikti įjungus šviesą ir veikia visą laiką, kai dega šviesa

3.1 Džemperis А (5а pav.).
Esant pertekliniam drėgmės lygiui, ventiliatorius įsijungs ir sumažins 
drėgmę patalpoje iki iš anksto nustatytos vertės, kuri pasiekiama sukant 
„drėgmės“ reguliatorių valdiklio plokštėje nuo 60% iki 100%. atsuktuvo (7 
pav.). Tada ventiliatorius veiks nustatytą laiką ir bus išjungtas. Sumažėjus 
drėgmei patalpoje iki nustatytos vertės, ventiliatorius tęsia darbą nuo 15 
sek. iki 45 min. Veikimo laikas rodomas sukant „Laiko“ reguliatorių ant
valdiklio plokštę atsuktuvu (6 pav.).

Tačiau vietoj paprastų ventiliatorių su drėgmės jutikliu galite priverstinai įjungti ventiliatoriaus 
veikimo algoritmą jums patogioje vietoje sumontuotu S2 jungikliu.
• Jei pagal pasirinktą darbo algoritmą ventiliatorius yra išjungtas, jo darbą 

galite pradėti jungikliu S2, jis dirbs nustatytą laiką, tada išsijungs ir grįš į 
automatinį režimą.
• Jei reikia, ventiliatorių galima išjungti ir rankiniu būdu. Naudokite S2 jungiklį ir 
ventiliatorius grįš į automatinį režimą.
• Jei ventiliatorius pagal pasirinktą algoritmą veikia ir jį reikia perjungti, galite 
naudoti S2 jungiklį. Po 20 minučių ventiliatorius pradės dirbti pagal aukščiau 
aprašytą logiką.

1 elektros schema 3 elektros schema
Įjungus apšvietimą, pagal programą ventiliatorius toliau dirba intervalu nuo 15 
sekundžių iki 45 minučių, kurį iš anksto nustato „Laiko“ reguliatorius.
Ventiliatorius pradeda veikti išjungus šviesą, kai išeinate iš patalpos. Šis režimas skirtas 
ventiliatoriaus triukšmui ir skersvėjams, kurie gali kilti jo veikimo metu, netrukdo jums, kai 
esate vonioje ar tualete. Siekiant sumažinti elektros sąnaudas, ventiliatorius nereaguos į 
trumpalaikį šviesos įjungimą (< 90 sekundžių), jei atvyksite trumpam. Jei lemputė dega ilgiau 
nei 90 sekundžių, taigi, išjungus šviesą, ventiliatorius įsijungs ir veiks per reguliatoriaus 
„Laikas“ nustatytą intervalą.
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2 algoritmas 4 algoritmas
Norėdami pasirinkti algoritmą, įdiekite trumpiklius pagal pav. 2 ir pav. 5 
Elektros prijungimo schema 2.

Norėdami pasirinkti algoritmą, įdiekite trumpiklius pagal pav. 4 ir pav. 5а. 
Elektros prijungimo schema 4.

2 algoritmo veikimo logika: 2 pav 4 pav
4 algoritmo veikimo logika:

2.1 Džemperis А (5а pav.).
Ventiliatorius pradeda veikti po 45 sekundžių įjungus šviesą ir veikia visą laiką, kai 
dega šviesa. Išjungus šviesą, ventiliatorius toliau dirba nuo 15 sekundžių iki 45 
minučių, kurį atsuktuvu nustato reguliatorius „Laikas“ (6 pav.).
Jei drėgmės lygis viršija iš anksto nustatytą vertę, kurią atsuktuvu atsuktuvu atskleidžia 
„Humidity“ reguliatorius, esantis valdiklio plokštėje nuo 60% iki 100% (7 pav.), siekiant 
sumažinti drėgmę žemiau esančioje patalpoje. iš anksto nustatyta vertė. Tada 
ventiliatorius dirbs jūsų veikimo laiką ir bus išjungtas, jei šviesa yra o . Priešingu atveju 
jis veiks visą laiką, kol dega šviesa. Išjungus apšvietimą, ventiliatorius dirbs nustatytą 
laiką ir bus išjungtas.
2.2 Trumpiklis В (5b pav.).
Ventiliatorius pradeda veikti įjungus apšvietimą ir veikia visą laiką, kai dega šviesa. 
Išjungus šviesą, pagal programą ventiliatorius toliau dirba intervalu nuo 15 sekundžių 
iki 45 minučių, kuris yra iš anksto nustatytas. pagal „Laiko“ reguliatorių.
Ventiliatorius pradeda veikti išjungus šviesą, kai išeinate iš patalpos. Šis režimas skirtas 
ventiliatoriaus triukšmui ir skersvėjams, kurie gali kilti jo veikimo metu, netrukdo jums, kai esate 
vonioje ar tualete. Siekiant sumažinti elektros sąnaudas, ventiliatorius nereaguos į trumpalaikį 
šviesos įjungimą (< 90 sekundžių), jei atvyksite trumpam. Jei lemputė dega ilgiau nei 90 
sekundžių, taigi, išjungus šviesą, ventiliatorius įsijungs ir veiks per reguliatoriaus „Laikas“ 
nustatytą intervalą.
Dėmesio!
• S2 jungikliu, sumontuotu Jums patogioje vietoje, galite priverstinai įjungti ventiliatoriaus 
veikimo algoritmą.
• Jei pagal pasirinktą darbo algoritmą ventiliatorius yra išjungtas, galite pradėti dirbti 
S2 jungikliu, jis dirbs nustatytą laiką, tada išsijungs ir grįš į automatinį režimą.

• Jei reikia, ventiliatorių galima išjungti rankiniu būdu jungikliu S2, tada ventiliatorius 
grįš į automatinį režimą.
• Išjungus/įjungus apšvietimą, ventiliatorius visada grįžta į automatinį režimą!

4.1 Džemperis А (5а pav.).
Pagal šį algoritmą ventiliatorius veiks beveik taip pat, kaip įprastas ventiliatorius su drėgmės 
jutikliu.
Esant pertekliniam drėgmės lygiui, ventiliatorius įsijungs ir sumažins 
drėgmę patalpoje iki iš anksto nustatytos vertės, kuri pasiekiama sukant 
„drėgmės“ reguliatorių valdiklio plokštėje nuo 60% iki 100%. atsuktuvo (7 
pav.). Tada ventiliatorius veiks nustatytą laiką ir bus išjungtas. Sumažėjus 
drėgmei patalpoje iki nustatytos vertės, ventiliatorius tęsia darbą nuo 15 
sek. iki 45 min. Darbo laikas nustatomas atsuktuvu sukant valdiklio 
plokštėje esantį „Laiko“ reguliatorių (6 pav.).
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