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Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti 

tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo 

vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau. 

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos 

galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas. 
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 

Jūsų saugumas mums svarbus. Prieš naudodami gartraukį, perskaitykite šią informaciją. 

Kad išvengtumėte pažeidimų, prieš įjungdami gartraukį šaltuoju metų laiku, būtina jį laikyti išpakuotą kambario 

temperatūroje bent 2 valandas.  

• Nepradėkite montavimo ir nešalinkite apsauginės plėvelės nuo nerūdijančio plieno gartraukio, kol neįsitikinsite jo techniniu 

tinkamumu, prijungę jį prie elektros tinklo ir patikrinę visas funkcijas. 

• Rekomenduojame visus montavimo, prijungimo ir remonto darbus patikėti tik kvalifikuotiems specialistams. 

• Nekvalifikuotų darbuotojų atliktas gartraukio montavimas, prijungimas ir remontas gali lemti prastos kokybės darbus ir dėl 

to sugadinti produktą. 

• Gamintojas neatsako už jokią žalą ar gedimus, atsiradusius dėl netinkamo gartraukio montavimo, prijungimo ir remonto. 

• Modelio pavadinimas ir svarbiausios techninės produkto savybės nurodytos ant plokštelės, esančios gartraukio korpuso 

viduje.  

Dažniausiai vaikai nesupranta elektros prietaisų keliamų pavojų. Naudojant gartraukį būtina prižiūrėti vaikus ir neleisti jiems 

su juo žaisti. 

Prietaisas buvo apsaugotas nuo pažeidimų transportavimo metu. Išpakavę prietaisą, pašalinkite pakuotės elementus 

aplinkai saugiu būdu. Visi pakuotės gamybai naudoti medžiagos yra 100% perdirbamos, ką žymi atitinkamas simbolis. 

Pakuotės medžiagos (tokios kaip polietileno plėvelė, putplasčio gabaliukai) gali sukelti uždusimą. Laikykite jas vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

Gartraukis prijungiamas prie 220-240 V~, 50 Hz elektros tinklo. Siekiant išvengti elektros smūgio, gartraukis turi būti 

prijungtas prie tinkamai įžeminto elektros lizdo. 

Apšvietimas 

Nenaudokite lempučių, kurių galingumas viršija techninėse gartraukio charakteristikose nurodytą leistiną galią, nes didesnio 

galingumo lemputės gali sukelti įvairius elektros grandinės pažeidimus. 

Ventiliacija 

• Draudžiama naudoti gartraukį be aliuminio riebalų surinkimo filtro. Naudojant gartraukį kartu su kitais šildymo prietaisais 

(dujinėmis, alyvos, anglies krosnimis ir kt.), išskyrus elektrinius, gali prireikti papildomos patalpos ventiliacijos.  

• Oras, praeinantis per gartraukį ir išleidžiamas į atmosferą, turi būti šalinamas tik per atskirą virtuvės ventiliacijos sistemą ir 

neturi išeiti per kaminą ar kitą kanalą, naudojamą dūmams iš kitų prietaisų šalinti. 

• Montuojant gartraukį oro išmetimui į ventiliacijos šachtą, negalima naudoti oro kanalo, kurio skersmuo yra mažesnis nei 

nurodyta naudojimo instrukcijose. Tai gali sukelti papildomą išmetamo oro pasipriešinimą ir lemti didesnį triukšmą, vibraciją 

bei variklio perkaitimą. 

Gaisro pavojus! 

• Gartraukis turi būti montuojamas ne mažesniu kaip 55 cm atstumu virš elektrinių kaitlenčių ir ne mažesniu kaip 65 cm 

atstumu virš dujinių degiklių. 

• Pagal šio naudojimo vadovo instrukcijas užtikrinkite, kad aliuminio riebalų filtrai būtų laiku valomi. Ne laiku išvalyti filtrai 

mažina gartraukio efektyvumą ir dėl riebalų bei dulkių kaupimosi juose gali sukelti gaisrą. 

• Nenaudokite atviros ugnies maisto produktų sterilizavimui tiesiai po gartraukiu. Tai gali sukelti nevalyto aliuminio riebalų 

filtro užsidegimą. 

• Neužmirškite karšto aliejaus keptuvėje ant kaitlentės. Perkaitęs riebalai ir aliejus lengvai užsidega, o tai gali sukelti nevalyto 

aliuminio riebalų filtro užsidegimą. 

• Dujinių degiklių liepsna visada turi būti uždengta indais. Stiprus liepsnos kaitinimas gali sugadinti gartraukį. 

• Negalima įjungti gartraukio, siekiant sumažinti dūmus, kilusius dėl gaisro namuose ar bute. Įjungtas gartraukis sukels 

papildomą ugnies trauką. Kilus gaisrui, atjunkite gartraukį nuo elektros tiekimo, ugnį uždenkite tankia medžiaga, kuri neleis 

deguoniui pasiekti liepsnos. Niekada nenaudokite vandens gaisrui gesinti.  
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PRIETAISO MONTAVIMAS 

Atbulinio vožtuvo montavimas 

 Jei komplekte yra išardytas atbulinis vožtuvas (1), reikia įmontuoti jo dalis 
(2) į gartraukio korpusą. Norėdami įmontuoti atbulinį vožtuvą (1), atlikite 
šiuos veiksmus: 
1. Įstatykite vožtuvo dalis (2) į gartraukio korpusą (6); 

2. Iškyša (3) turi būti nukreipta į viršų; 

3. Ašį (4) reikia įdėti į skyles (5) korpuse; 

4. Tuos pačius veiksmus atlikite ir su kita vožtuvo dalimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surinkimas 

Jei oras šalinamas į išorę, jūsų gartraukį galima prijungti, kaip parodyta žemiau esančiame 

paveikslėlyje, naudojant ortakį (aliuminio arba lankstų vamzdį, pagamintą iš ugniai 

atsparios medžiagos, kurios vidinis skersmuo yra 150 mm): 

1. Išjunkite gartraukį ir atjunkite jį nuo elektros tiekimo prieš montavimą. 

2. Norint pasiekti geriausią veikimą, gartraukis turėtų būti įrengtas 65-75 cm atstumu nuo 

kaitlentės. (žr. 1 pav.)  

 

3. Jūsų saugumui, lubos (žr. 2 pav.), prie kurių tvirtinamas gartraukis, turi atlaikyti 120 kg, o jų storis turi būti bent 

30 mm. Padarykite angą lubose toje vietoje, kur bus montuojamas gartraukis, 170 mm gylio 

4. Pagal pakabinimo lentą išgręžkite 9 skyles lubose. Naudokite 9 ST6X40 mm varžtus, kad pritvirtintumėte 

pakabinimo lentą prie medinių lubų, arba naudokite 6 betoninius kaiščius, kad pritvirtintumėte pakabinimo lentą 

prie betoninių lubų. (žr. 2 pav.). 
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5. Apskaičiuokite reikiamą perforuotų kampuočių ilgį pagal atstumą iki kaitlentės, pritvirtinkite juos prie tvirtinimo 

laikiklio ir tarpusavyje, naudodami M4X10 varžtus, veržles ir poveržles iš komplekto. Kampuočiai turi persidengti ne 

mažiau kaip 100 mm. (žr. 3 pav.) 

 

6. Naudodami 6 M4X10 varžtus, pritvirtinkite perforuotus kampuočius prie gartraukio korpuso ir įrenkite lanksčiąją 

oro išmetimo angą. (žr. 4 ir 5 pav.) 

7. Uždėkite tvirtinimo elementus ant trijų sumontuotų kampuočių. Naudodami 6 M4X10 varžtus, M4 veržles ir 

poveržles, pritvirtinkite juos. (žr. 6 pav. 

8. Žr. 7 pav., uždėkite vidinį dūmtraukį ant gartraukio korpuso. 

9. Žr. 8 pav., pakelkite įrenginį ir ištraukite išplėtimo vamzdį iš lubų. Tada, naudodami 6 M4X10 varžtus, M4 veržles 

ir poveržles, pritvirtinkite įrenginio kampuočius prie pakabinimo lentos. 

10. Žr. 9 pav., ištraukite vidinį dūmtraukį ir naudokite 3 ST4X8 varžtus, kad pritvirtintumėte vidinį dūmtraukį prie 

pakabinimo lentos. 

 

PATARIMAI DĖL IŠMETIMO VAMZDŽIO MONTAVIMO 

Norint užtikrinti optimalų oro ištraukimo efektyvumą, būtina griežtai laikytis šių taisyklių: 

• Laikykite išplėtimo vamzdį trumpą ir tiesų. 

• Nemažinkite išplėtimo vamzdžio dydžio ir nesiaurinkite jo. 

• Naudodami išplėtimo vamzdį, visada jį montuokite ištemptą, kad sumažintumėte slėgio nuostolius. 

• Nesilaikant šių pagrindinių nurodymų sumažės gartraukio efektyvumas ir padidės triukšmo lygis. 

• Visus montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo. 



 

6 

• Neišveskite gartraukio ventiliacijos sistemos į jokias esamas ventiliacijos sistemas, naudojamas kitam prietaisui, 

tokiam kaip šildymo vamzdis, dujų vamzdis ar karšto oro vamzdis. 

• Išplėtimo vamzdžio lenkimo kampas neturi būti mažesnis nei 120°; vamzdis turi būti nukreiptas horizontaliai arba 

turi kilti nuo pradinio taško ir būti vedamas į išorinę sieną. 

• Po montavimo įsitikinkite, kad gartraukis yra lygus, kad riebalai nesikauptų viename gale. 

• Užtikrinkite, kad montavimui pasirinktas išplėtimo vamzdis atitiktų reikiamus standartus ir būtų atsparus ugniai. 

 

Dėl saugumo priežasčių naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytus tvirtinimo ir montavimo varžtus. Netinkamas 

montavimas arba netinkamų medžiagų naudojimas montavimui gali sukelti elektros smūgį. 

PRIETAISO NAUDOJIMAS 

 

 minimalus greitis  vidutinis greitis  maksimalus greitis  apšvietimas  įjungimas/išjungimas 

 

1. Po prijungimo prie elektros tinklo įsižiebs atitinkamas indikatorius, o gartraukis pereis į budėjimo režimą. 

Indikatorius automatiškai išsijungs be jokių papildomų veiksmų. 

2. Įjungimas: vieną kartą paspauskite  įjungimo/išjungimo mygtuką, įsižiebs indikatorius, o gartraukis pradės veikti 

mažiausiu greičiu  – užsidegs minimalaus greičio šviesos indikatorius. Paspaudus dar kartą, gartraukis nustos veikti 

ir grįš į budėjimo režimą. 

Greičio mygtukai ir apšvietimo mygtukas gali veikti atskirai ir nepriklausomai nuo įjungimo mygtuko. Paspaudus tam 

tikrą funkcijos mygtuką, gartraukis veiks pagal pasirinktą funkciją. Bet kurioje gartraukio veikimo būsenoje 

paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką, gartraukis bus išjungtas, de aktyvuojant visas funkcijas. 

3. Paspaudus apšvietimo mygtuką  vieną kartą, įsižiebs šviesa. Užsidegs apšvietimo mygtuko  ir 

įjungimo/išjungimo  mygtuko indikatoriai. Paspaudus apšvietimo mygtuką  dar kartą, šviesa išsijungs. Taip pat 

išsijungs apšvietimo mygtuko  ir įjungimo/išjungimo  mygtukų indikatoriai. 

4. Paspaudus maksimalaus greičio mygtuką vieną kartą, gartraukis pradės veikti maksimaliu greičiu, užsidegs 

įjungimo/išjungimo   ir maksimalaus greičio  mygtukų indikatoriai. Paspaudus dar kartą, gartraukis nustos veikti. 
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5. Paspaudus vidutinio greičio  mygtuką vieną kartą, gartraukis pradės veikti vidutiniu greičiu, užsidegs vidutinio 

greičio  ir įjungimo/išjungimo  mygtukų indikatoriai. Paspaudus dar kartą, gartraukis nustos veikti, o atitinkami 

indikatoriai išsijungs. 

6. Paspaudus minimalaus greičio  mygtuką vieną kartą, gartraukis pradės veikti mažiausiu greičiu, užsidegs 

minimalaus greičio  ir įjungimo/išjungimo  mygtukų indikatoriai. Paspaudus dar kartą, gartraukis nustos veikti, 

o atitinkami indikatoriai išsijungs. 

7. Minimalus, vidutinis ir maksimalus greičiai negali veikti vienu metu. Greitį galima pakeisti neišjungiant ir vėl 

neįjungiant gartraukio. 

PRIETAISO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS 

Prieš atliekant prietaiso priežiūrą ir valymą, išjunkite prietaisą iš elektros tinklo. Įsitikinkite, kad gartraukis išjungtas 

nuo sieninio lizdo ir kištukas ištrauktas. 

Išoriniai paviršiai yra jautrūs įbrėžimams ir pažeidimams, todėl prašome laikytis valymo instrukcijų, kad 

pasiektumėte geriausią rezultatą be pažeidimų. 

BENDROJI PRIEŽIŪRA 

Valymas ir priežiūra turėtų būti atliekami, kai prietaisas yra šaltas, ypač valymo metu. Venkite palikti šarminių ar 

rūgštinių medžiagų (citrinų sultys, actas ir pan.) ant paviršių. 

NERŪDIJANČIO PLIENO PAVIRŠIAI 

Nerūdijantis plienas turi būti reguliariai valomas (pvz., kas savaitę), kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas. 

Nusausinkite švaria minkšta šluoste. Galima naudoti specialų nerūdijančio plieno valymo skystį. 

Pastaba. Įsitikinkite, kad valote paviršių kartu su nerūdijančio plieno struktūra, kad išvengtumėte nepageidaujamų 

kryžminio įbrėžimo modelių. 

RIEBALINIAI FILTRAI 

Tinkliniai filtrai gali būti valomi rankomis. Pamirkykite juos apie 3 minutes vandenyje su riebalus tirpdančiu plovikliu, 

tada švelniai nušveiskite minkštu šepečiu. Nepaspauskite per stipriai, kad nepažeistumėte filtro. (Palikite natūraliai 

išdžiūti, vengiant tiesioginių saulės spindulių). 

Filtrus reikia plauti atskirai nuo indų ir virtuvės reikmenų. Rekomenduojama nenaudoti skalavimo priemonių. 

 

Norėdami sumontuoti filtrus, atlikite šiuos keturis veiksmus: 

1. Įstatykite filtrą į angas gartraukio gale. 

2. Paspauskite mygtuką ant filtro rankenėlės. 

3. Atleiskite rankenėlę, kai filtras atsidurs savo vietoje. 

4. Pakartokite veiksmus, kad sumontuotumėte visus filtrus. 
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ANGLIES FILTRAS - nepridedamas 

Aktyvuotos anglies filtras gali būti naudojamas kvapams sugauti. Paprastai aktyvuotos anglies filtrą reikia keisti kas 

tris ar šešis mėnesius, atsižvelgiant į jūsų gaminimo įpročius. Aktyvuotos anglies filtro montavimo tvarka yra tokia: 

 

1. Nuimkite riebalų filtrą (-us). 

 

2. Užkabinkite anglies filtrą ant kaiščių, esančių variklio gale. 

 

3. Pasukite anglies filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kol pajusite, 
kad jis užsifiksuoja vietoje. 

Pastaba. Įsitikinkite, kad filtras yra tvirtai užfiksuotas. Priešingu atveju jis gali atsilaisvinti ir sukelti pavojų. Prijungus 

aktyvuotos anglies filtrą, sumažės siurbimo galia. 

LEMPUTĖS PAKEITIMAS 

Visada išjunkite elektros tiekimą prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu. Prieš liesdami 

lemputę, įsitikinkite, kad ji visiškai atvėsusi. Liesdami lemputę, naudokite šluostę arba 

pirštines, kad prakaitas nesiliestų su lempute, nes tai gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. 

Lempučių keitimas: 

• Nuimkite riebalų filtrą. 

• Naudodami įrankį arba ranką, spauskite lemputę iš abiejų pusių, kad suspaustumėte 

spyruoklę, kol lemputė išsitrauks. Tada atsargiai ištraukite jungiamąjį kabelį ir atjunkite 

lemputę nuo laikiklio. 

• Norėdami įdiegti naują lemputę, atlikite šiuos veiksmus atvirkštine tvarka. 

ILCOS D lempos kodas: DSR-1-S-41 

• LED moduliai – stiklinės lemputės 

• Maksimali galia: 3×1 W 

• Įtampos diapazonas: DC 4 V 

• Matmenys:  

Pastaba. Jei negalite išspręsti problemų savarankiškai, susisiekite su 

aptarnavimo centru arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį. Tam 

gali prireikti duomenų (modelio pavadinimo ir serijos numerio) iš techninių duomenų plokštelės. Ją galite rasti po 

riebalų filtrais. 
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GEDIMŲ ŠALINIMAS 

Gedimas Galima priežastis Sprendimas 

Šviesa dega, bet 
variklis neveikia 

Ventiliatoriaus jungiklis išjungtas Kreipkitės į aptarnavimo centrą. 

Pasirinkite ventiliatoriaus jungiklio padėtį. Variklis sugedęs 

Ventiliatoriaus jungiklis sugedęs Kreipkitės į aptarnavimo centrą. 

Šviesa neveikia, 
variklis neveikia 

Namų saugikliai perdegę Elektros laidas laisvas arba atjungtas 

Atstatykite/pakeiskite saugiklius. 
Vėl prijunkite laidą prie elektros lizdo. Įjunkite 
elektros lizdą 

Alyvos nutekėjimas 

Vienpusis vožtuvas ir išleidimo anga nėra 
sandariai uždaryti 

Nutekėjimas iš jungties tarp dūmtraukio ir 
dangčio 

Nuimkite vienpusį vožtuvą ir sandarikliu 
užsandarinkite. 

Nuimkite dūmtraukį ir užsandarinkite. 

Šviesos neveikia Perdegusios/sugedusios lemputės Pakeiskite lemputes pagal šią instrukciją. 

Nepakankama 
ištraukimo galia 

Atstumas tarp gartraukio ir viryklės per didelis Sumontuokite gartraukį tinkamu atstumu. 

Gartraukis pasviręs Tvirtinimo varžtai nepakankamai priveržti 
Priveržkite tvirtinimo varžtus ir padarykite jį 
horizontaliu. 

 

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS  

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų 
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. 
Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į 
nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse 
arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos 
pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti 
potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės 
informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į 
nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. 
 
Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams 
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo 
pardavėją arba tiekėją. 
 
Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse 
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie 
tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES 
reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. 
 

 


