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Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti 

tokio tipo prietaisus. Šį prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo 

vadovą saugioje, lengvai pasiekiamoje vietoje, kad juo galima būtų pasinaudoti ir vėliau. 

Rekomenduojame išsaugoti originalią pakavimo dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę garantijos 

galiojimo laikotarpiu. Prireikus gabenti, supakuokite šį prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas. 
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Dėkojame Jums už pasitikėjimą ir GÜNTER & HAUER produkto įsigijimą! 

Ši instrukcija sukurta tam, kad palengvintų prietaiso naudojimą. 

Ji padės kuo greičiau susipažinti su nauja technika. 

Įsitikinkite, kad gavote prietaisą be pažeidimų. 

Jei pastebėjote pažeidimų, kreipkitės į pardavimo vietą, kurioje įsigijote prekę. 

Naudojimo instrukcijas taip pat rasite mūsų interneto svetainėje: www.gunter-hauer.ua 
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS 

Prieš montuodami prietaisą ir pradėdami jį naudoti, atidžiai perskaitykite montavimo ir naudojimo instrukciją. 

Labai svarbu instrukciją laikyti kartu su prietaisu, kad prireikus ateityje galėtumėte į ją atsiremti iškilus bet kokiems klausimams. 

Jei perduodate ar parduodate šį prietaisą kitam asmeniui, įsitikinkite, kad kartu perduodama ir instrukcija. Taip naujas 

naudotojas galės susipažinti su naudojimo taisyklėmis ir saugos nurodymais. 

Gartraukio dizainas gali skirtis nuo šiame vadove pateiktų iliustracijų. Tačiau naudojimo, techninės priežiūros ir montavimo 

instrukcijos išlieka tokios pačios. 

DĖMESIO!: Kad išvengtumėte gedimų, prieš įjungdami gartraukį šaltuoju metų laiku, palikite jį išpakuotą kambario 

temperatūroje ne mažiau kaip 2 valandas. 

Negalima pradėti montavimo ir nuimti apsauginės plėvelės nuo nerūdijančio plieno gartraukio, kol neįsitikinsite jo techniniu 

tinkamumu, prijungę prie elektros tinklo ir patikrinę visas funkcijas. 

Rekomenduojame visus montavimo, prijungimo ir remonto darbus patikėti tik kvalifikuotiems specialistams, kurie pagal savo 

veiklos sritį atlieka tokius darbus. 

Gartraukio montavimas, prijungimas ir remontas neįgaliotų asmenų gali lemti prastą veikimą ir, kaip pasekmę, prietaiso 

pažeidimą. 

Gamintojas neatsako už bet kokius pažeidimus ar gedimus, susijusius su netinkamu gartraukio montavimu, prijungimu ar 

remontu. 

Gartraukio modelio pavadinimas ir svarbiausios techninės charakteristikos nurodytos lentelėje prietaiso viduje. 

VAIKŲ SAUGA 

1) Dažniausiai vaikai nesuvokia elektros prietaisų keliamo pavojaus. Kai gartraukis veikia, būtina prižiūrėti vaikus ir neleisti 

jiems su juo žaisti. Pakavimo medžiagos (pvz., polietileno plėvelė) gali sukelti uždusimo pavojų, todėl laikykite jas vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

Ši naudojimo instrukcija parengta skirtingiems prietaiso modeliams. Gali būti, kad joje rasite atskirų dalių aprašymus, kurie 

nepriklauso jūsų prietaiso modeliui. 

2) Gartraukis prijungiamas prie elektros tinklo, kurio įtampa yra 220–240 V, 50 Hz. Siekiant išvengti elektros smūgio, gartraukį 

būtina jungti į įžemintą elektros lizdą. 

3) Šis prietaisas priklauso I apsaugos klasei nuo elektros smūgio. 

4) Nenaudokite apšvietimo lempų, kurių galia viršija gartraukio techninėse charakteristikose nurodytą reikšmę, nes didesnės 

galios lemputės gali sukelti įvairius elektros grandinės pažeidimus. 

5) Draudžiama eksploatuoti gartraukį be aliuminio riebalų filtro. Jei gartraukis naudojamas kartu su kitais šildymo prietaisais 

(dujinėmis, alyvinėmis, anglinėmis krosnimis ir pan.), išskyrus elektrinius, gali prireikti papildomos patalpos ventiliacijos. 

6) Per gartraukį praeinantis ir į aplinką išmetamas oras turi būti nukreipiamas tik į atskirą virtuvės ventiliacijos kanalą ir negali 

būti išleidžiamas į dūmtraukį ar kitą kanalą, naudojamą dūmams šalinti nuo kitų įrenginių. 

7) Montuojant gartraukį oro išvedimui į ventiliacijos kanalą negalima naudoti ortakio, kurio skersmuo mažesnis, nei nurodyta 

naudojimo instrukcijoje. Tai gali sukelti papildomą išmetamo oro pasipriešinimą, padidinti triukšmo ir vibracijos lygį bei 

lemti variklio perkaitimą. 

8) Gartraukį būtina montuoti ne mažiau kaip 65 cm aukštyje virš elektrinių viryklių ir ne mažiau kaip 75 cm aukštyje virš 

dujinių degiklių. 

9) Prieš atliekant bet kokius gartraukio valymo ar remonto darbus, išjunkite elektros tiekimą. 

10) Reguliariai plaukite daugkartinius aliuminio riebalų filtrus. Laiku neišvalyti filtrai mažina gartraukio veikimo efektyvumą ir 

dėl juose susikaupusio riebalų bei dulkių gali sukelti gaisro pavojų. 

11) Nenaudokite atviros liepsnos maisto produktų sterilizavimui tiesiai po gartraukiu. Tai gali sukelti nevalyto aliuminio riebalų 

filtro užsidegimą. 
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12) Neleiskite karštam aliejui likti inde ant įjungtos viryklės. Perkaitinti riebalai ir aliejus gali lengvai užsiliepsnoti, o tai gali 

sukelti nevalyto aliuminio riebalų filtro užsidegimą. Dujinių kaitviečių liepsna visada turi būti uždengta indu. Per didelis 

kaitinimas atvira liepsna gali pažeisti gartraukį. 

13) Neįjunkite gartraukio siekdami sumažinti dūmus, atsiradusius dėl gaisro patalpoje. Įjungtas gartraukis gali sustiprinti ugnies 

plitimą dėl papildomos traukos. Kilus gaisrui, išjunkite gartraukį iš elektros tinklo, uždenkite liepsną tankia medžiaga, kuri 

užkirs kelią deguonies patekimui. Niekada nenaudokite vandens gaisrui gesinti. 

IŠPAKAVIMAS 

Įranga buvo apsaugota nuo pažeidimų transportavimo metu. 

Po įrangos išpakavimo pašalinkite pakavimo medžiagas aplinkai saugiu būdu. 

Visos pakavimo medžiagos yra saugios aplinkai ir 100 % perdirbamos, kaip nurodo atitinkamas ženklinimas. 

DĖMESIO! Pakavimo medžiagos (polietileniniai maišeliai, putplasčio gabalai ir kt.) išpakavimo metu turi būti laikomos vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie šio prietaiso perdirbimą, kreipkitės į atitinkamą instituciją (aplinkosaugos 

departamentą), atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą. 

MATMENYS 
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Išvaizda ir matmenys gali šiek tiek skirtis. 

MONTAVIMAS IR ĮRENGIMAS 

Tik kvalifikuotas specialistas turi teisę montuoti ir prijungti gartraukį prie elektros tinklo! Rekomenduojama, kad montavimo 

darbus atliktų du asmenys. 

Prieš pradėdami montavimą: 

• Patikrinkite, ar įsigyto prietaiso matmenys atitinka pasirinktą montavimo vietą. 

• Kad būtų lengviau montuoti, rekomenduojame laikinai nuimti riebalų filtrus ir kitas priedų dalis. Šios dalys turi būti 

sumontuotos atgal baigus gartraukio įrengimą. Jų nuėmimo tvarką rasite atitinkamuose skyriuose. 

• Patikrinkite, ar gartraukio viduje neliko daiktų, įdėtų transportavimo metu (pvz., varžtų maišelių, instrukcijos ir kt.). Jei tokių 

daiktų yra, išimkite juos ir saugokite. 
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• Jei įmanoma, atjunkite ir patraukite virtuvės elementus, esančius po gartraukiu ir šalia jo montavimo zonos, kad būtų 

lengviau pasiekti lubas ar sienas, prie kurių bus tvirtinamas gartraukis. Jei tai neįmanoma, kruopščiai apsaugokite baldus ir 

kitus daiktus montavimo metu. Pasirinkite lygią darbo vietą, uždenkite ją apsaugine danga ir ant jos išdėliokite gartraukį bei 

tvirtinimo detales. 

• Norėdami prijungti gartraukį prie elektros tinklo, išjunkite elektros tiekimą bendrame savo namo elektros skydelyje. Taip pat 

įsitikinkite, kad šalia gartraukio montavimo zonos yra elektros lizdas ir angos ortakiui prijungti. 

• Atlikite visus būtinus darbus, tokius kaip elektros lizdo įrengimas ir (arba) ortakio angos išpjovimas dūmų išvedimo 

vamzdžiui. 

• Atstumas nuo gartraukio apatinės briaunos iki virtuvinės viryklės atraminio paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 65 cm virš 

elektrinių viryklių ir 75 cm virš dujinių ar kombinuotų kaitlenčių. Jei dujinės viryklės montavimo instrukcijoje nurodytas 

didesnis atstumas, būtina jo laikytis. 

 

1) Išgręžkite spintelėje reikiamo dydžio angą pagal 
jūsų gartraukio modelį (žr. pav. žemiau). 

2) Įsitikinkite, kad anga išgręžta ne arčiau kaip 35 mm nuo spintelės 
krašto. 

 
3) Įstatykite gartraukį į paruoštą angą. 4) Naudodami montavimo rinkinyje esančius varžtus ir atsuktuvą, 

pritvirtinkite gartraukį prie spintelės. 

  
5) Prijunkite ortakį prie gartraukio ortakio adapterio. 
Išveskite kitą ortakio galą į ventiliacijos kanalą, jei gartraukis veikia ventiliacijos režimu. 

 
SVARBU: aukščiau pateikti vaizdai yra schematiški ir taikomi keliems modeliams. 
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PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO 

Visi gartraukių modeliai prijungiami prie 220–240 V, 50 Hz elektros tinklo. 

Kad išvengtumėte elektros smūgio, gartraukis turi būti jungiamas į įžemintą elektros lizdą. 

Norint apsaugoti gartraukį nuo įtampos svyravimų, rekomenduojama prijungti jį per papildomą 6 A automatinį jungiklį. 

Prieš montuojant ortakio dekoratyvines dėžes, išveskite laidą gartraukio prijungimui prie elektros tinklo. 

Jei elektros kabelis pažeistas, jį turi pakeisti tik kvalifikuotas serviso specialistas. 

GARTRAUKIO NAUDOJIMAS 

Jūsų gartraukis turi 3 ventiliacijos greičius. Priklausomai nuo garavimo intensyvumo gaminant ar kepant maistą, galite pasirinkti 

optimalų ventiliacijos greitį. 

Apšvietimui naudojamos 2 LED lempos, kurių kiekviena yra 2,5 W galios. Apšvietimą galima įjungti ir išjungti nepriklausomai 

nuo gartraukio ventiliatoriaus veikimo. 

Norint geriau išvalyti orą, rekomenduojama įjungti gartraukį tuo pačiu metu, kai pradedate gaminti maistą. Tai padidins 

ventiliacijos efektyvumą. Patariama palikti gartraukį įjungtą dar 15 minučių po gaminimo, kad visiškai pašalintumėte garus ir 

nepageidaujamus kvapus. 

Naudokite intensyvųjį veikimo režimą, jei virtuvėje susidaro ypač didelė garų koncentracija. 

Jūsų gartraukis yra valdomas modernia elektronine valdymo sistema, esančia priekinėje panelėje, kuri leidžia lengvai ir patogiai 

valdyti įrenginį vienu prisilietimu. 

VALDYMO SKYDELIS 

LED jutiklinis valdymo skydelis 

     
Sumažinimas Padidinimas Apšvietimas Laikmatis Maitinimas 

 
1. Įjungimas: prijungus gartraukį prie pagrindinio maitinimo šaltinio, mygtukai apšvies ir įrenginys pereis į budėjimo režimą. 

2. Mygtukas „Maitinimas“:  

2.1. Paspaudus mygtuką „ “, jo apšvietimas įsijungs, gartraukis pradės veikti mažiausiu greičiu, o apšvietimas taip pat įsijungs. 

Mygtukų „Sumažinimas“ , „Padidinimas“ , „Apšvietimas“  ir „Maitinimas“  apšvietimas įsijungs. Dar kartą paspaudus 

mygtuką „Maitinimas“ , jo apšvietimas išsijungs, gartraukis išsijungs ir pereis į budėjimo režimą. 

2.2. Mygtukas „Apšvietimas“  veikia ir be „Maitinimo“  mygtuko paspaudimo. Jei paspausite „Maitinimas“  mygtuką, 

gartraukis išjungs visas veikiančias funkcijas. 

3. Mygtukas „Apšvietimas“ : Paspauskite mygtuką „Apšvietimas“  – įsijungs mygtukų apšvietimas ir gartraukio apšvietimas. 

Paspauskite dar kartą – apšvietimas išsijungs. 

4. Mygtukas „Padidinimas“ :  

4.1. Paspauskite mygtuką „Padidinimas“, jo apšvietimas įsijungs, o gartraukis pradės veikti mažiausiu greičiu. Displėjuje 

pasirodys reikšmė „1“ 

4.2. Dar kartą paspauskite mygtuką „Padidinimas“ , kai gartraukis veikia mažiausiu greičiu: Gartraukis pradės veikti vidutiniu 

greičiu. LED ekrane pasirodys reikšmė „2“. 

4.3. Dar kartą paspauskite mygtuką „Padidinimas“ , kai gartraukis veikia vidutiniu greičiu: Gartraukis pradės veikti didžiausiu 

greičiu. LED ekrane pasirodys reikšmė „3“. 
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5. Mygtukas „Sumažinimas“ : Paspauskite mygtuką „Sumažinimas“ , ir gartraukis sumažins veikimo greitį vienu lygiu, o 

ekrane bus rodomas esamas greitis. Jei dar kartą paspausite „Sumažinimas“ , kai gartraukis veikia mažiausiu greičiu, jis 

visiškai išsijungs, o mygtuko apšvietimas taip pat išsijungs. 

6. Mygtukas „Laikmatis“ :  

6.1. Mygtukas „Laikmatis“  veikia tik su varikliu ir apšvietimu. Laikmatis nustatomas 5 minutėms. Jei norite pratęsti laiką, 

reikia iš naujo įjungti šią funkciją. Pasibaigus laikui, gartraukis ir apšvietimas išsijungs automatiškai. 

6.2. Jei laikmatis jau nustatytas ir aktyvus, bet pakeisite gartraukio greitį, laikmatis perskaičiuos likusį veikimo laiką. 

7. Funkcija „Hand Waving“ (valdymas gestais): 

7.1. Po gartraukio įjungimo švelniai perbraukite ranka iš kairės į dešinę maždaug 8 cm atstumu nuo priekinio skydelio (jutiklio). 

Gartraukis pradės veikti pirmu (mažiausiu) greičiu. LED ekrane pasirodys „1“.Apšvietimas įsijungs automatiškai. Įsijungs valdymo 

mygtukų apšvietimas: „Maitinimas“ , „Padidinimas“ , „Sumažinimas“  ir „Apšvietimas“ . 

Pakartotinai perbraukus ranka iš kairės į dešinę, gartraukis įsijungs antruoju (vidutiniu) greičiu. LED ekrane pasirodys reikšmė 

„2“. 

Jei šią operaciją pakartosite dar kartą, gartraukis pradės veikti trečiuoju (maksimaliu) greičiu. LED ekrane pasirodys reikšmė „3“. 

7.2. Vienas perbraukimas ranka priešinga kryptimi (iš dešinės į kairę) sumažins greitį vienu lygiu. Jei gartraukis veikė maksimaliu 

greičiu (3), jis pereis į vidutinį greitį (2). Valdymo mygtukų indikatoriai išliks aktyvūs. LED ekrane vėl pasirodys „2“. 

Kitas toks pat perbraukimas įjungs pirmąjį (mažiausią) greitį („1“), o dar vienas perbraukimas visiškai išjungs gartraukį. Visi 

indikatoriai sinchroniškai išsijungs. 

7.3. Jei po išjungimo gartraukis paliekamas ramybės būsenoje, po kelių minučių jis pereis į budėjimo (miego) režimą. Gestų 

valdymo funkcija taps nepasiekiama. 

Gestų valdymo funkcija bus vėl aktyvuota, kai paliesite bet kurį funkcinį mygtuką valdymo skydelyje. 

GARTRAUKIO PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS 

Prieš pradėdami bet kokius gartraukio valymo ar remonto darbus, atjunkite jį nuo elektros tinklo. 

Išoriniam plieninių ir stiklinių paviršių valymui naudokite specialias valymo priemones, laikydamiesi gamintojo instrukcijų. 

Niekada nenaudokite: 1) Chloro ar rūgščių turinčių valiklių; 2) Abrazyvinių priemonių; 3) Šiurkščių kempinių, galinčių subraižyti 

paviršių. NENAUDOKITE ALKOHOLIO! 

Aliuminio riebalų filtras, sulaikydamas riebalų ir dulkių daleles iš oro, laikui bėgant užsiteršia. 

Jį reikia valyti: 1) Priemonėmis, kurios neturi rūgščių; 2) Po išankstinio mirkymo karštame vandenyje, naudojant efektyvią 

valymo priemonę; 3)Jei įmanoma, plauti indaplovėje (esant 60 °C temperatūrai). 

Labai užterštų riebalų filtrų nerekomenduojama plauti indaplovėje kartu su indais. 

Filtrą būtina plauti ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba dažniau, jei gartraukis naudojamas intensyviai. 

Kartu su riebalų filtro valymu nuvalykite visus prieinamus gartraukio korpuso elementus nuo riebalų nuosėdų. 

Norėdami nuimti aliuminio filtrą: 1) Atidarykite stiklinę panelę; 2) Paspauskite filtrą fiksuojantį spyruoklinį užraktą. 3) Patraukite 

filtrą į save ir žemyn, kad jį nuimtumėte. 

Nuimdami filtrą nespauskite stipriai aliuminio paviršiaus, nes tai gali sukelti įlenkimus, 

kurie gali pabloginti filtro išvaizdą. 

Dėmesio! Neįdėkite filtro atgal į gartraukį, kol jis visiškai neišdžius! 

Filtro montavimas atliekamas atvirkštine tvarka: 1) Paspauskite spyruoklinį užraktą 

ant filtro. 2) Įdėkite filtrą į vietą. 3) Atleiskite užraktą, kad filtras tinkamai užsifiksuotų. 
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ANGLIES FILTRAS 

Naudojant anglies filtrą, gartraukio nereikia prijungti prie ventiliacijos sistemos. Paprastai anglies filtrus reikia keisti kas 3–6 

mėnesius, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo. Anglies filtro montavimo procedūra aprašyta toliau. 

1. Nuimkite aliuminio filtrą. 

2. Pritvirtinkite anglies filtrą prie kaiščių, esančių ant variklio korpuso. 

3. Pasukite filtrą pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite „klik“ garsą. Atlikite tą pačią 

procedūrą su antruoju filtru: anglies filtrus reikia įdiegti abiejose variklio pusėse. Po to 

uždarykite panelę ir tvirtai užsukite varžtus. Prijunkite apatinę ir viršutinę ortakių sekcijas 

prie gartraukio korpuso. 

DĖMESIO! Įsitikinkite, kad anglies filtrai yra tinkamai uždaryti. Naudojant anglies filtrus, 

siurbimo galia bus sumažinta. 

LEMPUTĖS KEITIMAS 

DĖMESIO! 

1) Prieš keičiant apšvietimo lemputes, įsitikinkite, kad gartraukis išjungtas nuo elektros 

tinklo; leiskite lemputėms atvėsti. 

2) Keisdami apšvietimo lemputę, naudokite pirštines arba bet kokią audinę. Drėgmė 

nuo rankų, patekus į lemputės stiklą, gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. 

Norėdami pakeisti apšvietimo lemputę, atlikite šiuos veiksmus: 

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo elektros tiekimo. 

2. Atidarykite priekinę gartraukio panelę. 

3. Nuimkite aliuminio filtrą. 

4. Pakeiskite apšvietimo lemputę į tokią pačią arba su atitinkamomis charakteristikomis. 

Įtampa: 230 V~50 Hz, MAX. 1.5 W LED 

Maksimali galia: 1.5 W 

Įtampa: AC 230 V 

Matmenys: 120 x 33 mm 

ILCOS D šiai lemputei: DBS-1.5 /65-H-120/33. 

GALIMI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS 

Klaida Galima priežastis Sprendimas 

Indikatorius įjungtas, tačiau 
gartraukio variklis neveikia 

Ventiliatorius išjungtas Paspauskite greičio mygtuką 

Mygtukas, įjungiantis ventiliatorių, neveikia 
Kreipkitės į serviso centrą 

Variklis neveikia 

Gartraukio indikatorius ir 
variklis neveikia 

Išsijungė saugiklis Patikrinkite saugiklį ir įjunkite jį 

Maitinimo laidas neprijungtas arba lizdas be 
įtampos 

Patikrinkite įtampą lizde ir prijunkite 
maitinimo laidą 

Gartraukio apšvietimas 
neveikia 

Išdegusios lemputės Pakeiskite lemputes pagal instrukciją 

Silpna trauka 
Atstumas tarp gartraukio ir dujinės viryklės 
per didelis 

Perinstaliuokite gartraukį pagal instrukcijoje 
pateiktas rekomendacijas 

Gartraukis pasviręs 
Tvirtinimo varžtai užsukti nepakankamai 
tvirtai 

Išlyginkite gartraukį ir tvirtai užsukite varžtus 

 

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Elektrinės tinklo parametrai: 220~240 V / 50 Hz kintamoji įtampa. 

Variklio triukšmas maksimalioje greičioje: ≤59 dB. 

Apšvietimas: 2 LED lempos (po 1,5 W). 
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Gartraukio variklio galia: 380 W. 

Produktyvumas: 1200 m³/h. 

Matmenys: 

60 cm: 520x296x307 (P x G x A, mm) 

75 cm: 750x296x307 (P x G x A, mm) 

90 cm: 900x296x307 (P x G x A, mm) 

NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS  

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų 
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. 
Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į 
nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse 
arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos 
pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti 
potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės 
informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į 
nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. 
 
Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams 
Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo 
pardavėją arba tiekėją. 
 
Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse 
Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie 
tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES 
reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. 
 

 


